
 
           05/10 

 

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

WINEFLOW 
 

ist das neue ökonomische Fruchtsaft - und Weinanalysesystem  für Sie. 
 
WINEFLOW bringt Ihnen sehr viele Vorteile: 
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·  Vollautomatisierung 
 

·  Leichte Bedienbarkeit 
 

·  Hoher Durchsatz: 
120 Tests / Stunde; 13 Parameter können 
gleichzeitig gemessen werden 

 

·  Aktuellste Ergebnisse 
 

·  Enorme Entlastung für die Laborkräfte bzw. 
enorme Einsparung von Fremdlaborkosten 

 

·  Sehr preiswert – gegenüber anderen 
Vollautomaten 

 
·  Hohe Genauigkeit 

 
·  Tadelloser Service 

 
·  Lange Haltbarkeit der Testflüssigkeiten 

 
·  Entsprechend den Anforderungen von O.I.V. 

 



 
Die genaue Analyse der wichtigsten Qualitätsparamet er ist 
sehr wichtig für die Produktion von Qualitätsweinen ! 
 

Qualitätsparameter, die gemessen werden können: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE DETAILS:  
 

 

·  Essigsäure 

·  L- und D-Milchsäure 

·  L-Äpfelsäure 

·  Zitronensäure 

·  Weinsäure 

·  Brenztraubensäure 

·  Freie schweflige Säure 

·  Gesamte schweflige Säure 

·  D-Gluconsäure 

·  Ammoniakhaltiger Stickstoff 

·  Alpha-Amino-Stickstoff 

·  Eisen 

·  Glycerin 

·  Kupfer 

·  Kalium 

·  Magnesium 

·  Kalzium 

·  Chloride 

·  Fructose 

·  Glucose 

·  Catechine 

·  Farbe 

·  Polyphenole 

·  Acetaldehyd 

·  Antioxydanzien 

·  Anthocyanfarbstoffe 
 

·  Analysemöglichkeiten : Enzymatisch, photometrisch (Endpunkt, kinetisch, Fixzeit, Multistandard) 
 

·  Probengeber : 27 Positionen 
 

·  Hohe Geschwindigkeit : 120 Tests/Stunde – 60 Proben/Stunde 
 

·  Schnellanalyse : Eilige Proben können jederzeit eingebracht werden 
 

·  Betriebssystem : Windows XP 
 

·  Erweiterte Multitasking Software : Während der Messung kann der Benutzer bereits das nächste 
Programm bearbeiten. 

 

·  Justierung : Automatische Justierung für alle Filter 
 

·  Reaktionsplatte : 96 Plätze im Brutschrank 
 

·  Sprachen : Englisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch 
 

·  Optische Einheit : Langlebige Halogenlampe; Genauigkeit der Interferenzfilter plus minus 2nm; 340-
420-492-505-520-546-578-630-700 nm und 1 freie Position; Ablesegenauigkeit: plus minus 1%; 
Auflösung 0,0001 ABS; Messbereich: 0-2,5 ABS 

 

·  Verdünnungsgerät : Präzisionsspritze, max. Kapazität 1000 ml; Brutschranktemperatur: 27° C, 
mögliche Abweichung von plus minus 0,1°C  

 

·  Kalibrierung : Multipoint; 2-8 Kalibratoren mit automatischer Verdünnung 
 

·  Maße:  71 x 62 x 36 cm (L x B x H), Gewicht : 38 kg. Netzteil: 110/220 V – 50/60 Hz 
 

LEO KÜBLER GMBH, Stephanienstr. 42-44, 76133 Karlsruhe ,Germany, Tel. 0721 /224 91 + 21090 - Fax 0721/279 03, E-mail: 
info@leo-kuebler.de, URL: www.leo-kuebler.de  

 


